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All-in-One
Batteriespeicher- & Ladelösungen



About

Die GreenVolt® One Energy Solutions ApS ist Ihr vertrauenswürdiger Großhandels- und 
Projektpartner für C&I Energiespeicher und Solarmodule. Als Pionier in unserer Branche 
bieten wir eine umfassende All-in-One Lösung, die einzigartig auf dem Markt ist und 
weit über die reine Produktlieferung hinausgeht.

Flexible Finanzierungsoptionen, um den Zugang zu 
unseren hochwertigen Energiespeichern zu erleichtern.

Leasing für Gewerbespeicher

Transport bis zum Aufstellort
Unser Service endet nicht an der Lagerhaustür – wir bringen 
Ihre Produkte sicher und termingerecht direkt zu Ihnen.

Inbetriebnahmen und Montageüberwachung
Wir sorgen dafür, dass Ihre Systeme reibungslos in Betrieb 
genommen werden und überwachen die Montageprozesse vor Ort.

Zertifizierungsschulungen
Unsere Schulungsangebote für Installateure gewährleisten 
höchste Kompetenz und Qualität bei der Installation und 
Wartung Ihrer Energiespeicherlösungen.

Design & Engineering
Wir begleiten Sie von der ersten Planung bis 
zur vollständigen Umsetzung Ihrer Projekte.
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Produktmerkmale

auf alle Komponenten, optional erweiterbar

Optimiertes Design

Das modulare "All-In-One"-Design ermöglicht eine einfache Transportierbarkeit, 
bequeme Lieferung und unkomplizierte Wartung.

Hohe Sicherheit

Mehrstufiges Brandschutzsystem, gestufte Isolationsschutzmaßnahmen und ein 
zirkuläres Luftkanalsystem sorgen für einen sicheren und stabilen Betrieb des 
Produkts.

Intelligent und effizient 

Fortschrittliche Energiemanagementstrategien und Gerätesteuerung, intelligente 
Betriebs- und Wartungskonzepte sowie Fernsteuerung sorgen für eine Maximierung 
der Leistungsfähigkeit.

Einfach und flexibel zu installieren

Unterstützt die mehrstufige Parallelschaltung von bis zu 10 Systemen, wodurch 
eine skalierbare und leistungsstarke Energiespeicherlösung ermöglicht wird.
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5 Jahre Garantie
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Das skalierbare 50kW/100kWh Hybrid - Energiespeichersystem von 

GreenVolt® One Energy Solutions ApS zeichnet sich durch sein 

innovatives "All-In-One"-Konzept mit extrem hoher Integration aus.

Dieses System verfügt über einen integrierten Hybrid-

Wechselrichter, an den direkt PV-Module angeschlossen werden 

können. Es bietet neben einem normalen AC-Netzanschluss auch 

einen Backup-Ausgang mit Notstrom-Funktion sowie einen 

Generatoranschluss für Dieselgeneratoren oder bestehende 

PV-Wechselrichter mit einer maximalen Leistung von 60kVA.

Das System vereint die Lithium-Ionen-Batterie, das Batteriemanage-

mentsystem (BMS), das Leistungsumwandlungssystem (PCS), 

Brandschutz, Klimatisierung, Energiemanagement und mehr 

in einer einzigen, vorkonfektionierten Einheit.

Dank des vorgefertigten Kabinendesigns ist es 

flexibel einsetzbar, leicht zu transportieren und 

erfordert keine interne Verkabelung oder 

Fehlersuche. Es reagiert schnell, bietet 

hohe Zuverlässigkeit und unterstützt 

Funktionen wie Peak Shaving, 

Kapazitätserweiterung, 

Notstromversorgung, 

Netzausgleich, Kapazi-

tätsmanagement 

und mehrstufige 

Parallelschaltung.

GreenVolt® One Hybrid AIO 50kW/100kWh Battery
All-in-One Hybrid - Energiespeichersystem
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Technische Daten

Nenn-PV-Eingangsleistung 50kW

PV-Eingang

MPPT-Spannungsbereich 200V bis 850V

Anzahl der MPP-Tracker 4

Anzahl DC-Eingänge pro MPPT 2

Max. Eingangsstrom/Tracker 60A

Max. Kurzschlussstrom/Tracker 80A

DC-Verpolungsschutz Integriert

Schutz

Verpolungsschutz Batterieeingang Integriert

Isolationswiderstandsschutz Integriert

Überspannungsschutz Integriert

Übertemperaturschutz Integriert

Fehlerstromschutz Integriert

Inselbildungsschutz Integriert (Frequenzverschiebung)

AC-Überspannungsschutz Integriert

Überlastschutz Integriert

AC-Kurzschlussschutz Integriert

Nennleistung 50kW

Netz (netzgebunden)

Maximale Leistung 55kW

Nennwechselspannung 3P+N+PE
220/380V; 230/400V; 240/415V

Nenn-AC-Frequenz 50/60HZ

Nennstrom 75A

Leistungsfaktor -0.8~+0.8

Max. Gesamtklirrfaktor <3% Nennausgangsleistung

DCI <0.5%In

Nennleistung 50kW

Netz (netzunabhängig)

Maximale Leistung 55kW

Nennstrom 75A

USV-Umschaltzeit <20ms

Nennausgangsspannung 3P+N+PE
220/380V; 230/400V; 240/415V

Nennausgangsfrequenz 50/60HZ

Spitzenausgangsscheinleistung 60,60S

Harmonische Spannungsverzerrung <3% lineare Last

Energie-Effizienz des Systems ≥92%

Systemparameter

Betriebmodi Netzgekoppelt / 
Unabhängig vom Netz

Kommunikationsmethode CAN, 485, TCP/IP

Schutzniveau IP55

Korrosionsschutz Stufe C3

Lärm ≤65dB

Feuerschutz Heißes Aerosol

Betriebstemperatur -20°C bis +55°C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 0% bis 95% (keine Kondensation)

Höhenlage 3000m
(Leistungsminderung über 2000m)

Kühlungsmethode Intelligente Luftkühlung

Gesamtabmessungen (BHT) 1200mm*1850mm*1150mm

Gewicht ca. 1,4 t

Max. Eingangsscheinleistung 60kVA

Generatorseite

Max. Ladeleistung 50kW

Nennwechselspannung 3P+N+PE, 
220/380V; 230/400V; 240/415V

Nenn-AC-Frequenz 50/60HZ

Max. Eingangsstrom 87A

Akku-Typ Lithiumbatterie (mit BMS)

DC (Batterieseite)

Batteriekommunikationsmodus CAN

Batteriespannungsbereich 546V ~ 750V

Maximaler Ladestrom 100A

Maximaler Entladestrom 100A

Zyklus Leben ≥6000 Zyklen
(bei 25°C, 0,5C, 80% Entladetiefe)
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Hochvolt-Einheit

R

FU

KM

KM

KM

QF

Power Control System 
(Wechselrichter DC zu AC-Einheit)

100KW

Netz/Lastanschluss

Batteriemodule 1-10 
mit jeweils 23,04 kWh

Batteriespeicher 230,4 kWh

Unser 100kW/230kWh Energiespeichersystem besticht durch sein innovati-

ves "All-In-One"-Designkonzept mit außergewöhnlich hoher Integration. 

In einer einzigen Einheit vereint es Energiespeicherbatterien, Batteriema-

nagementsystem (BMS), Leistungsumwandlungssystem (PCS), Brand-

schutz, Klimatisierung, Energiemanagement und vieles mehr. Diese 

integrierte Lösung ist für eine Vielzahl von Anwendungsszenarien geeignet. 

Das vorgefertigte Kabinendesign ermöglicht eine flexible Bereitstellung 

und einen einfachen Transport. Zudem entfällt der Bedarf an interner 

Verdrahtung der einzelnen Komponenten.
 

Das System zeichnet sich durch schnelle Reaktionszeiten, hohe Zuverlässig-

keit und vielseitige Funktionen aus, wie z.B. Spitzenlastmanagement, 

Kapazitätsmanagement und -erweiterung, Notstromversorgung, Netz-

stabilisierung und mehrstufige Parallelschaltung. Bis zu 10 dieser 

100kW/230kWh-Energiespeichersysteme können parallel verschaltet 

werden, wodurch eine Gesamtkapazität von bis zu 2,3 MWh und eine 

maximale Be- und Entladeleistung von bis zu 1 MW an nur einem einzigen 

Standort installiert werden können.
 

Unser Produkt ist ideal für industrielle und kommerzielle Anwendungen, 

bei denen eine hohe Netzkontinuität erforderlich ist. Es eignet sich perfekt 

für Kommunikationsenergiespeicher, Netzfrequenzregelung, Wind- und 

Solarmikronetze sowie umfangreiche industrielle und kommerzielle 

Energiespeichersysteme. Auch Rechenzentren und Photovoltaikstromer-

zeugung im Bereich der erneuerbaren Energien profitieren von diesem 

vielseitigen Energiespeichersystem. 
 

In Verbindung mit unserem KI-Pilot ist es zudem in der Lage, am Regel-

energiemarkt teilzunehmen.

GreenVolt® One AIO 100kW/230kWh Battery
All-in-One Energiespeichersystem lüftgekühlt
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Technische Daten

Nennleistung 100kW

Nennspannung AC400V

Nennstrom 150A

Nennfrequenz 50Hz/60Hz

Leistungsfaktor 0.99

Ausgangsharmonische < 3%

Verbindung Methode 3W+N+PE

Isolationsverfahren Nicht isoliert

AC-Parameter

Akku-Typ 300Ah, LFP

Batterie-Gruppierungsmethode 1P240S (1P24S*10)

Batterie-Nennkapazität 230.4kWh

Batterie-Nennspannung 768V

Batterie-Spannungsbereich 624V bis 876V

Nenn-Lade-/Entladestrom 150A

Zyklus Leben ≥6000 Zyklen (bei 25°C, 0,5C, 80% Entladetiefe)

DC-Parameter

Energie-Effizienz des Systems ≥90%

Betriebsmodi Netzgebunden / Off-Grid

Kommunikationsmethode CAN, 485, TCP/IP

Schutzniveau IP55

Korrosionsschutz Stufe C3

Lärm ≤65dB

Feuerschutz Aerosol

Betriebstemperatur -20°C bis +55°C

Luftfeuchtigkeit im Betrieb 0% bis 95% (keine Kondensation)

Höhenlage ≤2000m (Leistungsminderung über 2000m)

Kühlungsmethode Intelligente Luftkühlung

Gesamtabmessungen 1100mm*1800mm*2050mm

Gewicht ca. 2,4 t

System-Parameter
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Das skalierbare 100kW/241kWh Energiespeichersystem von 

GreenVolt® One Energy Solutions ApS setzt auf ein innovatives 

"All-In-One"-Konzept mit extrem hoher Integration. Es kombiniert 

die Lithium-Ionen-Batterie, das Batteriemanagementsystem (BMS), 

das Leistungsumwandlungssystem (PCS), Brandschutz, Klimatisie-

rung, Energiemanagement, ein Kühlsystem und mehr in einer 

einzigen, vorkonfektionierten Einheit.

Das System verwendet flüssigkeitsgekühlte Zellen, wodurch sich 

mehrere Vorteile ergeben: eine effizientere Wärmeableitung, eine 

längere Lebensdauer der Batterien und eine höhere Leistungsfä-

higkeit, da die Batterien bei optimalen Temperaturen betrieben 

werden. Darüber hinaus wird das Risiko von Überhitzung reduziert, 

was zu einer höheren Zuverlässigkeit in verschiedenen Umgebun-

gen beträgt.

Das vorgefertigte Kabinendesign ermöglicht einen flexiblen 

Einsatz, einfachen Transport und erspart interne Verkabelungen. 

Das System zeichnet sich durch schnelle Reaktionszeiten, hohe 

Zuverlässigkeit und vielseitige Funktionen aus, wie Peak Shaving, 

Kapazitätserweiterung, Notstromversorgung, Netzausgleich, 

Kapazitätsmanagement und mehrstufige Parallelschaltung.

GreenVolt® One AIO LC 100kW/241kWh Battery 
All-in-One Energiespeichersystem Liquid cooled

Warum flüssigkeitsgekühlte Zellen?

Im Vergleich zu luftgekühlten Systemen bieten Systeme mit flüssigkeitsgekühlten 
Zellen einen erweiterten Temperaturbereich, eine längere Lebensdauer und eine 
bessere Gesamtsystemeffizienz. Diese Vorteile tragen nicht nur zur Zuverlässigkeit 
und Sicherheit der Systeme bei, sondern maximieren auch den wirtschaftlichen 
Nutzen unserer Kunden.

Technikfuchs
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Technische Daten

Nennleistung 100kW

Nennspannung AC380V bis 415V

Nennstrom 140A

Nennfrequenz 50Hz/60Hz

Leistungsfaktor 0.99

Ausgangsharmonische < 3%

Verbindung Methode 3P+N+PE

Isolationsverfahren Nicht isoliert

AC-Parameter

Akku-Typ 314Ah, LFP

Batterie-Gruppierungsmethode 1P240S (1P48S*5)

Batterie-Nennspannung 768V

Batterie-Spannungsbereich 628V bis 855V

Nenn-Lade-/Entladestrom 140A

Zyklus Leben ≥8000 Zyklen (bei 25°C, 0,5C, 80% Entladetiefe)

DC-Parameter

Energie-Effizienz des Systems ≥92%

Betriebsmodi Netzgebunden / Off-Grid

Kommunikationsmethode CAN, 485, TCP/IP

Schutzniveau IP55

Korrosionsschutz Stufe C3

Lärm ≤60dB

Feuerschutz Aerosol

Betriebstemperatur -29°C bis +50°C

Luftfeuchtigkeit im Betrieb 0% bis 95% (keine Kondensation)

Höhenlage ≤2000m (Leistungsminderung über 2000m)

Kühlungsmethode Intelligente Flüssigkeitskühlung

Gesamtabmessungen 1320mm*2050mm*1400mm

Gewicht ca. 2,4 t

System-Parameter
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GreenVolt® One AIO LC 125kW/261kWh Battery
Flüssigkeitsgekühltes kommerzielles und industrielles Energiespeichersystem
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Cloud-Edge-Kollaborationstechnologie ermöglicht die 
Fernüberwachung von Systemen in Echtzeit sowie die 
unbemannte Überwachung in Echtzeit.

Intelligenter Betrieb und Instandhaltung

Modulares Design ermöglicht die Erweiterung mehrerer 
Systeme, ohne dass eine komplette Systemänderung 
erforderlich ist.

Sorgenlose Erweiterung

Lithium-Eisenphosphat (LFP) Batteriezellen, 
Echtzeit-Online-Diagnose, Mehrstufen-Sicherungsschutz, 
mehrere Brandbekämpfungssysteme und systemweite 
physische Trennung.

Sicher und zuverlässig

All-in-one hoch integriertes Design;
Die werkseitige Vorassemblierung reduziert die 
Komplexität der Vor-Ort-Installation erheblich.

Einfache Bereitstellung

Transformer

Transformer

Grid

 Load

Optional

Solar Panel

AC System

Inverter
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Technische Daten

AC-Parameter

125kW

137kW ( @RT≤40°C )

≤3%@Linear Load

400V±15% On-grid , ±2% Off-grid

50 / 60Hz

180A 
400V

1.1P 1min

-0.99 Leading … 0.99 Lagging

Intelligente Luftkühlung
Leistungsfaktor

Kühlmethode

Maximale Lade-/Entladeleistung

Nennlade-/Entladeleistung

Maximale Überlastkapazität

Nennlade-/Entladestrom

Zulässige Netzfrequenz

Spannungsoberwellenverzerrung

Nennausgangsleistung / Netzspannung

Zulässiger Netzspannungsbereich

Rastertyp 3P / N / PE

DC-Parameter

832V

≥ 6000 ( @25°C ± 2°C , 0.5P / 0.5P, 70% EOL )

157A

94% ( @25°C~30°C, 0.5P )

157A

0.5P

1P260S

314Ah

Aerosol

Betriebsspannungsbereich

Nennspannung

Max. Dauerlade-/Entladestrom

Maximaler Lade-/Entladewirkungsgrad

Lade-/Entladerate

Lebenszyklus

Standardlade-/Entladestrom

Nennkapazität

Batteriekonfiguration

Nennenergie

Brandschutzsystem

Akku-Typ LiFePO4

702~936V

261.248kWh

System-Parameter

Flüssigkeitskühlung

Entladebetriebstemperatur

IP54

C3 ( C4 Optional )

88%

0-95% ( non-condensing )

4000m (＞2000m derating) 

RS485 / Ethernet / 4G

1000±2*1380±2*2280±5mm

2.5±0.1t

10 Stk. ( 6 Stk. bei off-grid )

IEC 62619, IEC 63056 , EN 62477 , EN IEC 61000 , UN38. 3, VDE 4110 AR-N Einheitenzertifikat

Dimension

Nettogewicht

Max.  Parallel

Systemzertifizierung

Schutzart

Korrosionsschutzklasse

Maximale Systemeffizienz

Ladebetriebstemperatur

Betriebstemperaturbereich

Relative Luftfeuchtigkeit

Maximale Arbeitshöhe

Kommunikation

Kühlung

0°C ~45°C 

-20°C~50°C

-20°C~50°C
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Zukunftssicher & erweiterbar

Der GreenVolt® HyperCharge 500 ist eine leistungsstarke 

DC-Schnellladestation für öffentliches Laden, Flotten und Lade-

parks. Mit bis zu 500 kW Lade-leistung ermöglicht das System 

extrem kurze Ladezeiten und einen hohen Fahrzeugdurchsatz.

Dank intelligenter Leistungsverteilung können zwei Fahrzeuge 

gleichzeitig mit jeweils bis zu 250 kW geladen werden – ideal für 

stark frequentierte Standorte.

Der GreenVolt® HyperCharge 500 ist modular aufgebaut und 

kann später erweitert werden. In Kombination mit Batterie-

speichern, Photovoltaik und Energiemanagementsystemen 

eignet er sich ideal für Standorte mit begrenztem Netzanschluss 

oder hohen Lastspitzen.

GreenVolt® HyperCharge 500
Ultraschnell laden. Wirtschaftlich betreiben.
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Das Wesentliche auf einen Blick

Bis zu 500 kW DC-Ladeleistung

Zwei Ladepunkte für paralleles Schnellladen

Eichrechtskonforme DC-Energiemessung (DE / MID nach Zertifizierung)

Kreditkartenzahlung, RFID & Plug-&-Charge

Hoher Wirkungsgrad für niedrige Betriebskosten

Für Standorte mit hohem Ladebedarf

Ob Ladepark, Logistikzentrum oder Flottenstandort – der HyperCharge 500 

steht für schnelles Laden, rechtskonforme Abrechnung und wirtschaftlichen 

Betrieb.
Technikfuchs



Dreiphasig, L1, L2, L3, N, PE; Dualer Wechselstromanschluss

400 V RMS (L- L) ± 10 %

50 / 60 Hz

725 A  RMS  bei maximaler Leistung

0.99 / 1.5 %

Schraubentyp

Schutzklasse II / C

AC-Anschluss

Wechselspannung

Frequenz

Nennstrom

Leistungsfaktor / THDu

Hauptanschluss

Vorübergehende OVP

Input

200 V bis 920 V DC

2*500 A DC  bei 500 V DC / 500 A DC bei 920 V DC

500 kW DC

5 m / 3.8 m*

Überwachung von Überstrom, Unter-/Überspannung, Kurzschluss, Erdschluss und Isolation

Gleichspannungsbereich

Maximalstrom

Maximale Leistung

Kabellänge / Reichweite

Schutz

Output

7-Zoll-LCD

Englisch (Bis zu 4 weitere Sprachen auf Anfrage verfügbar)

1 Not-Aus-Taster (optional, nicht empfohlen)

5 Tasten, Kreditkartenterminal-Optionen: Payter P66 & Apollo

RFID, App, Zahlungsterminal, Automatisches Aufladen, PnC (ISO15118-2)

Ethernet, Modem (2G/3G/4G)

Backend-Systemintegration mit OCPP 1.5 und 1.6J
Modbus TCP für die Integration von Lastmanagement- und Energiemanagementsystemen

Anzeige

Unterstützte Sprachen

Druckknopf

Tastenfeld

Lokale Authentifizierung

Netzwerkschnittstelle

Protokoll

Benutzeroberfläche und Steuerung

-25 ºC bis +45 ºC

-40 ºC bis +80 ºC

< 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

bis zu 2000 m

Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Luftfeuchtigkeit

Höhe

Umgebung

IP55

IK10 am Gehäuse, IK08 am Display (gemäß IEC 62262)

Zwangsluft

859 × 2079 × 998 mm

700 kg*

Schutzart

Gehäuseschutz

Kühlung

Abmessungen (B x H x T)

Gewicht*

Mechanisch

IEC 61851-1 , EN 61439-7, EN 17186

IEC 61851-21-2 / EN 62311, EN 62479

Deutsches Eichrecht / Französisch LNE / MID

DIN 18040

Sicherheit

EMV

DC-Energiemesssystem

Zugänglichkeit

Verordnung

Nennkabel und Stecker 500 A DC

IEC 61851-23 / -24, IEC 62196-3, DIN 70121
ISO 15118-2

125 A DC  / 500 V DC

IEC 61851-23 / -24, JEVS G 105, Rev. 1.2 compliantEinhaltung

Gleichstrom-Ladepunkte CCS2 CHAdeMO
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Technische Daten

* Abmessungen und Gewicht inklusive Ladeanschlüsse, abhängig von der Ausführung.
   Das Aussehen des Produkts hängt von der Konfiguration ab. Änderungen der Spezifikationen vorbehalten.
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Installationsanforderungen

Die Installationsumgebung sollte trocken, gut belüftet, frei von korrosiven Stoffen und elektro-

magnetischen Störungen sein und eine Temperatur zwischen -20°C und 50°C aufweisen.

Das Gerät sollte auf einer stabilen Oberfläche platziert werden und einen bestimmten Abstand 

zu umliegenden Objekten zur Wärmeabfuhr einhalten.

Das Gerät sollte zuverlässig geerdet sein und den relevanten Sicherheitsstandards entsprechen.

Folgen Sie den Schritten im Produkt- oder Installationshandbuch für die Installation und Verdrahtung.

1.

2.

3.

4.

Kundendienst

Wir bieten umfassenden Kundendienst, einschließlich der Installation, Inbetriebnahme und Wartung 

der Geräte.

Während der Garantiezeit des Geräts bieten wir kostenlose Reparaturen oder Ersatzteile an. 

Nach Ablauf der Garantiezeit bieten wir kostenpflichtige Reparatur- und Wartungsdienste an.

Nach der Installation des Geräts bieten wir kostenlose Sicherheitsinspektionen und Schulungen an.

1.

2.

3.

Vorsichtsmaßnahmen

Stellen Sie das Gerät vor der Installation in einer trockenen und gut belüfteten Umgebung auf 

und vermeiden Sie eine längere Exposition gegenüber feuchten Bedingungen.

Platzieren Sie keine brennbaren oder explosiven Materialien auf dem Gerät.

Vermeiden Sie illegale Operationen und Modifikationen am Gerät. Wenn Parameteränderungen 

erforderlich sind, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Händler.

1.

2.

3.

Wartung und Pflege

Überprüfen Sie regelmäßig den Betriebszustand des Geräts und führen Sie notwendige Wartungs-

arbeiten durch, einschließlich der Überprüfung der Festigkeit von Anschlussklemmen, dem Zustand 

der Kabelverbindungen und der Isolationsleistung.

Die Batteriemodule sollten regelmäßig ausgetauscht werden, um den normalen Betrieb des Geräts 

zu gewährleisten.

Reinigen und warten Sie regelmäßig die Luftauslässe, wie Klimaanlagen, und stellen Sie sicher, dass 

keine Reinigungsflüssigkeiten in das Gerät eindringen.

1.

2.

3.
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www.greenvolt.one/speicheranfrage

Nutzen Sie unser ausführliches Anfrage-Formular 
und erhalten Sie schnell einen Vorschlag 

für Ihr Energiespeichersystem von 
GreenVolt® One Energy Solutions ApS.

kostenlos unverbindlich individuell

In drei Minuten zum Energiespeicher!



GreenVolt® One Energy Solutions ApS, Grønågade 10, DK-6270 Tønder, Tel. +45 52 67 87 64, info@greenvolt.one

www.greenvolt.one


